


Elétricas
Requisitos de potência:   5 VCC, ±10%, 50 mV de ripple Máx.

                                        Teclado USB, USB HID 5,5 mA típico com LED, 8mA de pico

Interfaces:     Teclado USB e USB HID

Ambientais
Temperatura de operação: 0°C to 55°C (32°F to 131°F)

Temperatura de armazenagem: -30°C to 65°C (-22°F to 149°F)

Umidade:   No máximo 95% não-condensante, 
                    armazenamento a seco

Confiabilidade
Vida útil:             no mínimo 1.000.000 de ciclos

Conformidade:             ISO 7811 1-6

Garantia:    Dois anos, peças e mão-de-obra

Mecânicas
Espessura do meio:   0.015 pol (0,381mm) to 0.035 pol (1.12mm)

Formatos do meio:   ISO 7811,  AAMVA, and CA DMV

Largura do slot:    0.050 pol (1,37mm)

Velocidade de leitura:  3 to 60 pol por segundo, bidirecional

Dimensões(C)x(L)x(A):  3,94 pol (100 mm) x 1,38 pol (35 mm) x1,18 pol (30 mm)

Peso:    7 onças (197,6 g)

Indicadores:   LED tricolor, com gerador de bip

Comprimento do cabo:  Cabo de 6 pés (183 cm) com saída lateral (uma opção é saída por baixo)

Área:

  

 

R. laiá, 150 - 10º andar

CEP: 04542-060

Fone: (011) 3079-2255

e-mail: contato@idtechbrasil.com.br
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